














Opis wskaznikéw AP2 Max

Wskaznik

Wskaznik potacze-
nia 2.4G

Stan wskaznika

Migajace niebieskie swiatto

Status urzadzenia

Pilot wchodzi w tryb parowania.

Jednolity niebieski

Pilot zostat podtaczony do AP2 Max.

O
* Wskaznik Bluetooth

Migajace niebieskie swiatto

AP2 Max oczekuje na potgczenie z maszyna laserowa.

Jednolity niebieski

AP2 Max zostat podtgczony do maszyny laserowej.

o

Wskaznik trybu
automatycznego

Jednolity niebieski

AP2 Max pracuje w trybie automatycznym.

Wytacza sie

AP2 Max pracuje w trybie manualnym.

o

@ Wskaznik zasilania

Jednolity niebieski

AP2 Max zostat wigczony.

Ekran pilota zdalnego sterowania

Ikona wskaznika

=|||||I Bateria pilota

‘ Stan wskaznika

Jednolity zielony

‘ Opis

Ekran wiaczony/Poziom baterii wystarczajacy

Migajace zielone swiatto

tadowanie

Jednolity czerwony

Poziom baterii ponizej 25%

Wytacza sie

Bateria wyczerpana/Ekran wytaczony

Status potaczenia
Bluetooth
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Migajace zielone swiatto

AP2 Max oczekuje na potgczenie z maszyna laserowa.

Jednolity zielony

AP2 Max zostat podtgczony do maszyny laserowej.

Wytacza sie

AP2 Max nie jest podtgczony do maszyny laserowej.

" L
?I Status potaczenia pilota

zdalnego sterowania

Migajace zielone swiatto

Pilot zdalnego sterowania jest w trakcie parowania z
AP2 Max.

Jednolity zielony

Pilot zostat podtaczony do AP2 Max.

Wytacza sie

Pilot zdalnego sterowania nie jest podfaczony do AP2 Max.

Status zasilania

? AP2 Max

Jednolity zielony

AP2 Max zostat wigczony.

Wytacza sie

AP2 Max jest wytaczony.

A Wskaznik awarii

Jednolity czerwony

AP2 Max dziata nieprawidtowo.

Wytacza sie

AP2 Max dziata prawidtowo.

0 « Wyswietlacz trybu
(L)

(
0_( automatycznego

Jednolity zielony

AP2 Max pracuje w trybie automatycznym.

Wylacza sie

AP2 Max pracuje w trybie manualnym.

W0~ Objetosé przeptywu
0_0_(; powietrza (%)

Jednolity zielony (wartos¢ w
zakresie 0-100%)

Jednolity zielony — AP2 Max jest w trybie recznym, wartos¢
oznacza aktualna objetos¢ przeptywu powietrza.

Wskaznik filtra

NEEHEE

Jednolity zielony

Odpowiedni filtr jest w normie.

Migajace zielone swiatto

Zywotnoséé odpowiedniego filtra jest niska (<30%) i
wymaga wymiany.

Wytacza sie

Odpowiedni filtr jest brakujacy.
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Podtacz rure odprowadzania dymu maszyny laserowej

(1) Uzyj ztacza rury odprowadzania dymu, aby potaczyc¢ ztgcze wlotu powietrza z rurg odprowadzania dymu
maszyny.
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Scenariusz 1
= Scenariusz 2
Scenariusz 3

(2) Podtacz rure odprowadzania dymu maszyny do wlotu powietrza AP2 Max.

= Scenariusz 4
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Kolejne kroki: Procedura operacyjna j
odprowadzania dymu 1 jako przyktadu.

B Podiacz rure odprowadzania dymu AP2 Max

)

a jest taka sama dla réznych kombinacji akcesoriéw. Niniejsza instrukcja uzywa ztacza rury



B Podijcz do zrédta zasilania
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Skonfiguruj potaczenie bezprzewodowe

~®¢ AP2 Max moze nawigzac pofaczenie bezprzewodowe tylko z urzadzeniami laserowymi xTool obstugujacymi
Y technologie Bluetooth.

pod ! czanie Bluetooth dongle.

P

= Verbinden Sie den Bluetooth-Dongle mit dem Erweiterungsanschluss der xTool-Maschine. Die vorstehende Abbildung dient
nur als Referenz.

= Po podtaczeniu klucza Bluetooth, AP2 Max automatycznie nawigzuje potgczenie z urzadzeniem xTool, a jego informacje sa
wyswietlane na stronie ustawien urzadzenia maszyny w oprogramowaniu XTool. Wiecej szczegdtdw mozna znalezé w sekcji
,Uzywanie z oprogramowaniem xTool".

= Jesli inny klucz Bluetooth zostat juz podtaczony do urzadzenia lub konieczne jest ponowne sparowanie, nacisnij i przytrzymaj
przycisk zasilania urzadzenia AP2 Max przez co najmniej pie¢ sekund. Wskaznik stanu Bluetooth bedzie migac¢ na biato,
sygnalizujac, ze urzadzenie AP2 Max znajduje sie w trybie parowania.
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Uzyj xTool SafetyPro™ AP2 Max

E) Wiacz pilota zdalnego sterowania. B Wiacz AP2 Max.

E) Wybierz tryb.
Tryb automatyczny Tryb reczny

m 3 A

-
o™
0_0_t,

e N
Ten tryb jest dostepny tylko dla maszyn laserowych xTool z Nacisnij przycisk zwigkszenia przeptywu powietrza lub
funkcja Bluetooth. W tym trybie AP2 Max automatycznie przycisk zmniejszenia przeptywu powietrza, aby recznie
dostosowuje natezenie przeptywu powietrza w zaleznosci od dostosowac przeptyw powietrza.
obrabianego materiatu. Kazde nacisniecie zwieksza przeptyw powietrza o 1%.

+ | Przytrzymanie przycisku przez co najmniej 1sekunde
umozliwia ciggte zwiekszanie.

Kazde nacis$niecie zmniejsza przeptyw powietrza o 1%.

Przytrzymanie przycisku przez co najmniej 1 sekunde
umozliwia ciggte zmniejszanie.

Ponownie potacz pilot
. Musisz ponownie pofaczyc¢ pilot, jesli zostanie on roztaczony z AP2 Max lub jesli chcesz podfaczy¢ inny pilot lub AP2 Max.

Q Procedura: Jednoczesnie nacisnij przycisk trybu automatycznego na pilocie i na AP2 Max i przytrzymaj przez co najmniej
5 sekund, az wskaznik potaczenia 2.4G zacznie migac. Upewnij sig, ze pilot znajduje sie blisko AP2 Max — po chwili potaczy
sie on automatycznie.
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Uzywanie z oprogramowaniem xTool

B Pobieranie oprogramowania xTool

Aby pobraé oprogramowanie xTool, przejdz do strony s.xtool.com/software

B} uzyj xTool SafetyPro™ AP2 Max z oprogramowaniem xTool

support.xtool.com/article/2097
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3. Zdejmij podstawke NFC.

5. Zdejmij cyklon.

(2) Demontuj cyklon

1. Usun Sruby.

nie dofgczona do
opakowania

L i
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;
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4. Zwolnij zatrzaski po obu stronach, aby je odblokowac.
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2. Wyjmij elementy cyklonu.

(3) Oczysc cyklon

1. Usun nagromadzony kurz i zanieczyszczenia.

3. Umyj biezaca woda.

2. Spryskaj srodkiem odttuszczajagcym.
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(4) Zamontuj z powrotem cyklon

Gdy elementy cyklonu sa suche, zamontuj je z powrotem w ich pierwotnym miejscu.

1. Zainstaluj elementy w kolejnosci pokazanej na ilustracji. 2. Zainstaluj Sruby.

3. Zamontuj cyklon i zablokuj zatrzaski. 4. Zainstaluj ponownie podstawke NFC.

=
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